
Основные

Доп.цвета

Ключевые приоритеты

Стабильное производство
Сохранение марочного ассортимента

Достаточные объёмы производства

Качество
Сохранение качества базовых марок

Стабильное качество специальных марок

Поддержка партнеров
Альтернативные добавки и мастербатчи

Рекомендации по ведению переработки

Импортозамещение
Рекомендации по альтернативному сырью СИБУР

Подбор и разработка необходимых рецептур для клиента
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Опросный лист для поиска 
альтернативного решения

Вопрос Комментарий по заполнению

Укажите название Вашей 

компании
клиент вносит название

Кто Ваш фронт-менеджер (контактное 

лицо от СИБУРа)?
клиент вносит ФИО

С какого рода проблемами 

столкнулись?

3 варианта ответов:

- Нет возможности купить

- Нет возможности привезти в РФ

- Нет возможности подобрать аналог

- другое

(тип ответа – множественный выбор)

С каким типом сырья у Вас возникли 

сложности?

Заполняется для каждой проблемной 

позиции

Если возможно, сделать закрепленные 

варианты ответов

3 варианта ответов:

1. полимер

2. добавки

3. другое

Сообщите производителя и марку 

сырья,  с которым у Вас возникли 

сложности

клиент вносит информацию

Укажите потребность в сырье, с 

которым у Вас возникли 

сложности (в тоннах в месяц)

клиент вносит информацию

Для производства каких изделий 

Вы используете сырье, с которым 

возникли сложности? 

клиент вносит информацию

Имеются ли у Вас 

дополнительные комментарии?

клиент вносит комментарий (по 

желанию)

Для этого по каждой позиции необходимо 

заполнить форму обратной связи

Мы примем информацию в проработку, а наши 

специалисты при необходимости с вами свяжутся.

Информацию по возникшей проблематике можно 

направить:

на почту клиентского 

менеджера технического 

сервиса

в личном кабинете 

в системе 

E-commerce

на общую почту СИБУР 

и СИБУР ПолиЛаб

на почту клиентского 

менеджера отдела 

продаж
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HD 03594 PE – ПЭ100 для напорных труб для транспортировки воды и 
газообразного топлива

Показатель Нормы в НД HD 03594 PE

1. Плотность, г/см3 ≥0,930 0,960

2. ПТР, 190 °С, 5 кг 0,12-1,40 0,29

3. Время окислительной 

индукции, мин, более
>20 (200 °С) 53 (210 °С)

5. Распределение 

технического углерода

класс

тип

≤3

А.1, А.2, А.3, В

0,5

А1

6. Медленное 

распространение трещин, 

метод NPT, ч

500 4800

7. Стойкость к газовому 

конденсату, 80 С, 20 ч, 2,0 МПа
Без разрушения Соответствует

8. Классификация MRS, МПа 8 или 10 >10

 Соответствует требованиям основных нормативных документов 

РФ и Европы:

 ГОСТ 58121.1-2018

 ГОСТ 18599-2001

 ISO 4427

 ISO 4437

 EN 1555-1

 EN 12201-1



4

PP I003EX – новые 
возможности для 
производства труб со 
структурированной 
стенкой

4

Свойства
Sibex

PP I003EX
Аналог 1 Аналог 2 Аналог 3

Модуль упругости при изгибе, МПа 1340 1340 1360 1410

Ударная вязкость по Изоду, -20 С, кДж/м2 9 4,5 5 7,8

Ударная вязкость по Изоду, +23 С, кДж/м2 73 67 65 73

PP I003EX – специальное продуктовое решение для производства 

гофрированных труб, позволяющее обеспечить оптимальный баланс 

технологических свойств и характеристик конечного изделия.

Блок-сополимер с высоким показателем морозостойкости и ударной 

вязкости. ПТР 0,3 г/ 10 мин обеспечивает оптимальные условия для 

трубной экструзии

По своим характеристикам PP I003EX близок к лучшим зарубежным 

среднемодульным блокам:
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PE HD 02604 NP/PE –
оптимизированная 
технологичность для 
выпуска труб большого 
диаметра 

5

PE HD 02604 NP/PE – специальное продуктовое решение для 

напорных толстостенных труб большого диаметра с повышенной 

технологичностью, позволяющее оптимизировать процесс выпуска 

изделий и снизить материалоемкость производства
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Марки в разработке:

PE-RT (тип 1 и 2) – ПЭ 80 для 

внутридомовых труб для теплых полов и 

водоснабжения 

PE 100 RT black – ПЭ100 

саженаполненный для производства 

трубопроводов с температурой 

эксплуатации до 80 ˚С

PE 112 – бимодальный ПЭВП с 

MRS=11,2. Позволяет изготавливать 

трубы с массой на 10% меньше, чем 

ПЭ100

PP I003 (высокий модуль) – блок-

сополимер с высокой жесткостью, модуль 

упругости при изгибе 1700+ МПа

Осваиваются производством

Июнь 2022

PPI 003 EX

HD 02604 LS

Август 2022

HD 03594 RC black

HD 03594 RC 

blue/orange
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Подписывайтесь на новости СИБУР ПолиЛаб в социальных сетях

https://vk.com/sibur_polylab https://t.me/siburpolylab

https://vk.com/sibur_polylab
https://t.me/siburpolylab

